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TUPSET

TUBE SETTLER - LAMELLA

Cokturme Havuzlarina

YENIi BOYUT

PVC den imal TUPSET

" Blok Haline'Getirilmis TUPSET

Havuz igine yerlestirilmis Blok TUPSETler

‘Tupset nedii' %,

6 gen kesitli boru geklinde dizayn edilmis plakalar, 55-60 derece ag1 yapacak
sekilde dizilerek, kullanima hazir blok sekline getirilmis yiiksek verimle
calisan 6zel dizayn ¢oktiirme Unitesidir.

Tube settler (tiip ¢oktiiriicii) olarak da bilirinir.

- Amaci

- Cﬁktiii‘me havuzu ebatlarmi kiigiilterek maliyetleri diigiirmek,

- Yerden tasarrus saglamak,

- Kimaysal dozaj miktarini azaltmak,

- Cokelme verimini yiiksek tutarak ¢ikista daha berrak su elde etmek,

- Klasik ¢oktiirme havuzlarina gore ¢ok daha kiigiik oldugu i¢in, Nakliye,
montaj malzemesi ve montaj is¢iligi giderlerini azaltmaktir.

Kullanim alanlari

- Evsel atiksu aritma tesislerinde,

- Endiistriyel atiksu aritma tesislerinde,

- Igme suyu artma tesislerinde,

- Yag ayicilarda (seperator),

- Thtiyaca gore sudaki AKM nin istenmedigi alanlarda kullamlir.

Ni¢in TUPSET;

- 6 gen formundaki hiicre yapisi ve petek seklindeki dizayni sebebi ile
Tupset bloklar esnek ve mukavemetlidir.

- Piiriizsiiz yiizeye sahip olan PVC malzemeden imaldir, hiicrelerde biriken
¢amur, alt kisma ¢ok kolay bir sekilde kayarak diiger.

- Tupset uygulanan havuzlar , klasik havuzlara gore daha kiiciik boyutta olur.

- Kullanima hazir blok seklinde teslim edilecegi icin montaj is¢iligi ve montaj
malzemesi gerekmez.

- Havuzun bakimi esnasinda bloklar kolaylikla yerinden kaldirilabilir,
bakim bittikten sonra tekrar yerine konabilir,

- 55 derece kadar sicakligindaki sular icin kullanilabilir.

- Ozel dizay plaka ve hiicre cbatlari ile yiiksek ¢oktiirme verimine sahiptir.

- Hasas ¢oktiirme islemi gerceklestigi icin, kimyasal dozaji azaltilabilir.

- Diger alternatiflere gore ciddi maliyet avantaji saglar.
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